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Yonetici Ozeti

Orijinal DuPont yasam doéngusu
degerlendirmesi(LCA)(1), Ecoinvent 3(2) veri
tabani ve klresel 1sinma potansiyel etki yontemi
icin HukUmetler Arasi iklim Degisikligi Paneli
(IPCC) 5. Degerlendirme(3) degerleri kullanilarak
glincellenmistir. incelenen etkiler orijinal calisma
ile ayni kalmistir (kiresel isinma potansiyeli (GWP)
ve yenilenemeyen enerji (NRE) tiketimi).

Fleksografik baski, gincellenmis
bilgilerle %46 daha dusuk

NRE tiketimi ve %51 daha

distuk GWP ile gravur baskiya
gbre avantajli olmaya devam
etmektedir.

Dijital termal islemin, ham plaka
imalati dahil olmaksizin, dijital
solvent islemine kiyasla %38
daha dusuk GWP etkisine ve
%56 daha dustk NRE tiketimine
sahip oldugu gosterilmistir.

Guncelleme Nedeni

Orijinal ¢calisma, 2010 yilinda dijital solvent
bilgisine dair yapilan bir gincellemeyle

2008 yilinda tamamlanmistir. Ecoinvent veri
tabanlarinda, daha glincel verilerle 6nemli
guncellemeler yapilmistir. IPCC ayrica GWP

icin 5. degerlendirme degerlerini yayinlamistir.
Girdi verileri ve etki degerlendirme hesaplamalari
icin bu guncellenmis bilgilerle, sonuclarin son on
yilda degisip degismedigini gormek icin calismayi
gincellemenin zamani gelmisti.

Plaka imalati dahil edildiginde dijital termal, dijital
solvent islemine kiyasla %17 daha disik GWP etkisine
ve %20 daha distuk NRE tiketimine sahiptir.

GUncellenen sonuglar, orijinal ¢calismanin bulgularini
dogrulamistir. Termal plaka isleminin, solvent isleme
gore daha disuk cevresel ayak izine sahip oldugu
gosterilmistir.

Yasam Dongusu Etki
Degerlendirmeleri

Bu ¢alismada ele alinan ¢evresel etkiler, birincil
yenilenemeyen enerji tiketimi (fosil ve ntkleer)
ve kiresel isinma potansiyelidir.

Orijinal calismadan bir giincelleme, en son GWP etki
degerlendirme yonteminin kullanilmasidir. 100 yillik
bir zaman periyodu gelenekseldir ve bu ¢alismada 5.
Dederlendirmedeki dederler kullanilarak HikUmetler
Arasi iklim Degisikligi Paneli (IPCC) (100 yil) yéntemi
uygulanmaktadir.



Sonuclar

Fleksografi ve Gravur

Sekil 1, gincellenmis bilgileri kullanarak
fleksografik ve gravir islemlerini kullanarak baski
icin yenilenemeyen enerji ttketimini ve GWP'yi
gostermektedir.
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Sekil 1: Ortalama Flekso ve Rotogravir etkisi.

(kg eq. CO, / m?)

Fleksografik baski, gravir baskiya gore %46 daha
dUsUk NRE tuketimine ve %51 daha dusuk GWP'ye
sahiptir. Aradaki farkin nedeni, gravir baskidaki
ylksek karisimli mirekkep, temizleme solventi

ve elektrik tuketimidir. Bu sonug, orijinal
¢alismadaki karsilastirmayla

neredeyse aynidir.

Fleksografik
baski, gravur
baskiya gore %46

m Yanmis VOC'ler

daha dusuk NRE

= Elektrik

tuketimine ve %51
daha dusik GWP'ye
yol acar.

= Murekkep ve Solvent
Uretimi

= Baski Alti Filmi
= Karton Borular
Plaka veya Silindir

m Kurutucu ve Oksitleyici Yakit

Ist Kredisi ve Geri Dontstm

Fleksografik Plaka Yapimi

Sekil 2, gincellenmis ortalama verileri kullanarak
ticaret magazalari ve dénustiricilerde plaka
yapimiicin yenilenemeyen enerji tuketimini

ve GWP'yi gostermektedir.

Sekil 2'de gorildugu gibi, gincellenmis Cyrel® FAST
Sistemi (PET gelistirici malzeme ile) plaka yapimi
etkisi, 0,067"/1,7 mm'lik bir plaka icin gincellenmis
ortalama dijital solvent plaka yapimi streclerine
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Sekil 2: Ortalama dijital fleksografik plaka yapimi.

(kg eq. CO, / m?)

kiyasla %56 daha dusik yenilenemeyen enerji
tiketimine ve %38 daha disutk kiresel 1sinma
potansiyeline sahiptir.

Sonuclardaki en 6nemli degisiklik, gelisen elektrik
sebekesinin daha disik NRE ve GWP etkisinden
kaynaklanmistir. Son on yilda yenilenebilir
kaynaklardan ve dogal gazdan elektrik Gretimi
artarken, kémurden Uretim azalmistir. Bu durum,
orijinal ¢alismaya kiyasla GWP'yi NRE'deki
degisime gore daha fazla

azaltmistir.

Cyrel® FAST
ile plaka yapimi,
%56 daha dusuk
yenilenemeyen enerji

m Solvent ve Geri Donusim

tiketimine ve %38 daha
dUsUk kiresel 1Isinma
potansiyeline
yol agar.

= Pozlama
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= indirme ve Fiberweb
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Fleksografik Plaka imalati ve Plaka Yapimi

Sekil 3, 6nceki grafikte sunulan bilgileri plaka Dijital termal, 0,067'lik bir plaka icin giincellenmis
imalatinin cevresel ayak izi ile birlestirir. Plaka ortalama dijital solvent plaka imalati ve plaka
imalati ayak izi (gri), toplu bir sayi olarak sunulur. yapimi stireclerine kiyasla %20 daha disik

yenilenemeyen enerji tiketimine ve %17 daha
Farkli islemler arasinda plaka imalatinda bir fark disUk kiresel 1sinma potansiyeline sahiptir.

olmadigi gorilebilir. Farkliliklarin tUm plaka
yapimi surecindedir.

Cyrel® FAST
ile genel plaka
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Sekil 3: Ortalama dijital fleksografik plaka imalati ve plaka yapimi etkisi.
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